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为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）等法律法规有关规定，建立健全的中铁九桥工程有限公司突发环境事件应急预案体系，确保公司在发生突发环境事件时，能够快速、高效、有序地启动各项应急工作，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，编制《中铁九桥工程有限公司突发环境事件应急预案》。
经研究决定批准发布《中铁九桥工程有限公司突发环境事件应急预案》，该应急预案自发布之日起生效。
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[bookmark: _Toc522785542][bookmark: _Toc28596]1总则
[bookmark: _Toc397586961][bookmark: _Toc9566][bookmark: _Toc320264280][bookmark: _Toc522785543]1.1编制目的
为了健全中铁九桥工程有限公司突发环境事件应急机制，提高应对突发环境事件的能力，确保突发环境事件发生后，能及时、有序、高效地组织应急救援工作，防止污染周边环境，将事件造成的损失与社会危害降到最低，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，特制定本预案。
[bookmark: _Toc320264281][bookmark: _Toc25326][bookmark: _Toc397586962][bookmark: _Toc522785544]1.2法律、法规及其他相关资料
[bookmark: _Toc390868862]1.2.1法律法规、规章、指导性文件
[bookmark: _Toc390868863]（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；
（2）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；
（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月07日修订)；
（5）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订,2014年12月21日实施）；
（6）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日）；
（7）《中华人民共和国职业病防治法》（2017年11月5日）；
（8）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号，2015年01月08日）；
（9）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]34号，2015年06月05日实施）；
（10）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号，2014年04月03日）；
（12）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018号,2018年03月01日实施）；
（13）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急 [2018]8号,2018年01月30日实施）；
（14）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号，2014年12月29日）；
（15）《江西省突发公共事件总体应急预案》；
（16）《九江市突发公共事件总体应急预案》 ；
（17）《浔阳区突发环境事件应急预案》；
（18）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号,2015年5月27日）；
（19）《废弃危险化学品污染环境防治办法》(国家环境保护总局令第27号，2005年10月1日起施行)。
1.2.2标准、技术规范
[bookmark: _Toc390868864]（1）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009，2009年10月01日）；
（2）《危险化学品目录》（公告2015年第5号，2015年02月27日）；
（3）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007，2007年11月30日）；
（4）《国家危险废物名录》（部令第39号，2016年8月1日）；
（5）《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2007，2007年10月01日）；
（6）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007，2007年07月01日）；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018，2019年03月01日）；
（8）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996,1997年01月01日）；
（9）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996，1998年01月01日）；
（10）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010，2010年08月01日）；
（11）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010，2011年01月01日）。
1.2.3其他参考资料
[bookmark: _Toc391374673][bookmark: _Toc387409121][bookmark: _Toc390869053][bookmark: _Toc386980266][bookmark: _Toc522785545][bookmark: _Toc386210749][bookmark: _Toc390868865]（1）《中铁九桥工程有限公司钢结构生产基地项目环境影响报告书（报批稿）》；
（2）《中铁九桥工程有限公司钢结构生产基地项目非重大变更环评说明》。
（3）《中铁九桥工程有限公司钢结构生产基地项目竣工环境保护验收监测报告》
[bookmark: _Toc29444]1.3适用范围
本预案适用于中铁九桥工程有限公司全厂范围内现有生产线及配套设施发生突发事件情况下，若产品、产量、原材料发生变化或改变生产工艺，必须重新修订突发环境事件应急预案。
[bookmark: _Toc397586965][bookmark: _Toc522785546][bookmark: _Toc31524]1.4事件分级
结合本公司实际情况，针对可能产生环境污染事件的严重性、紧急程度、危害程序、影响范围、内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，为方便管理、明确职责，将公司突发环境事件从重到轻依次分为I级社会级、Ⅱ级公司级和Ⅲ级车间级。
1、社会级
发生事故时，其影响范围已超出厂界外，且事故暂未能得到有效的控制，并需要请求外部的应急能力。可能造成伤亡、中毒，或者一次造成直接经济损失大。如整个厂区发生火灾、大量危险化学品泄漏。
2、公司级
发生事故时，其影响范围未超出厂界外，能控制在厂界内的，通过调动全公司的应急资源，能有效地控制事故的。可能造成重伤、中毒，或者一次造成直接经济损失较大。如生产装置、仓库或起火燃烧等。
3、车间级
发生事故时，影响范围控制该车间区域内，现场作业人员的能及时处理、控制和消除，同时不会影响到周边岗位或发生连锁反应的。可能造成轻伤、轻微中毒，或者一次造成直接经济损失较小。如生产装置、仓库或小火星、危化品泄漏等。
[bookmark: _Toc522785548][bookmark: _Toc397586967][bookmark: _Toc16784]1.5工作原则
坚持以人为本，建立环境风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境污染事件防范和处理能力。
企业建立有效的全厂动员机制，增强全厂员工的生产安全和防范风险的意识，提高全厂的避险救助能力。
组织实施环境应急救援工作的基本原则为：集中管理、统一指挥、规范运行、标准操作、快速反应、救援高效。坚持公司领导统一指挥、明确职责的工作原则，做到早发现、早报告、早处理，提高快速反应与应急处理能力。
针对各类突发环境污染事件的扩散特点及可能影响的范围和程度，实行分类管理、分级响应，通过采取相应措施，使突发环境事件造成的危害范围和社会影响减小到最低程度。
[bookmark: _Toc397586968]
3
[bookmark: _Toc522785549][bookmark: _Toc31253]2应急指挥部组织架构与职责
[bookmark: _Toc522785550][bookmark: _Toc29846]2.1组织架构
本公司在运行后，拟组建“事故应急救援工作小组”，在企业应急救援指挥部的统一领导下，编为抢险抢修组、通讯联络组、工程技术组、应急消防组、环境应急监测组、医疗救护组共6个行动小组。
①应急中心地点设在公司办公楼一楼安环部。
②各专业组具体负责紧急状态下的各项工作。
③发生重大事故时，应急指挥部领导应急指挥部成员，负责全公司应急救援工作的组织和指挥。
④公司各部门应根据各自的管理职责，成立相应的应急小组，部门主要负责人担任组长，向公司应急指挥部负责。
⑤公司相关部门在处理突发事件过程中担负相应的职责，其对应关系按职能职责分解签定。
⑥重大事故应急组织机构见下图：
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[bookmark: _Toc522785551][bookmark: _Toc662]2.2应急指挥机构及职责
2.2.1应急领导小组
总指挥：  李方敏13803559574    
副总指挥：李慧明13970249702   
主要成员：
通讯联络组长：汪西昌13807029216       副岗：李晓霞13970237626
抢险抢修组长：何虹13870226266         副岗：简勇  15179220982 
工程技术组长：梁辉13979205167         副岗：付建辉13879296573
医疗救护组长：刘伟13607925242         副岗：曹乐  13755204120
应急物资供应组长：孙爱成13707929624   副岗：陈明友13479889747
环境应急监测组长：陈志强13607029702   副岗：曹治国13979216405
组员：李晓霞、简勇、吕铮、付建辉、张延辉、曹乐、万晓莉、游鹏、王滨、陈明友、曹治国、周华、陈锋。人员具体职责见应急资源调查文本内。			
2.2.2应急队伍的主要职责
[bookmark: _Toc25338][bookmark: _Toc522785556]应急救援指挥部
[bookmark: _Toc22996]（1） 应急组总指挥职责：
[bookmark: _Toc18345]① 组织制定并实施环境风险事故应急预案；
[bookmark: _Toc30638]② 负责现场急救的指挥工作；
[bookmark: _Toc26887]③ 及时、准确报告环境风险事故。
各种紧急事故响应中，总指挥不在时，依次由排列的副总指挥担任临时总指挥，行使总指挥在紧急救援过程中的权利和义务。
[bookmark: _Toc1779]（2） 应急副总指挥职责
① 负责协助总指挥作好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责抢险的指挥，向总指挥汇报情况，落实总指挥发布的抢险命令。
② 负责指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并随时向总指挥汇报情况。负责义务消防人员的安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。
③ 负责组织运输抢险，准备好人员和车辆，随时准备按指挥命令行动。负责预备组织及材料、膳食等后勤保障，随时准备补充抢险队伍。
[bookmark: _Toc522096874][bookmark: _Toc13493]抢险抢修组
（1）调配各类人员组织实施抢险行动方案，协调有关部门的抢险行动；
（2）负责现场的抢险救灾活动，及时向领导小组报告救援进展，按照应急调度组意见请求联防力量救援。
（3）督促本部门做好救援设施设备的投入和日常管养，确保其处于良好的备用状态。
（4） 督促本部门有计划有针对性的开展预案演习，提高应急抢险能力。
[bookmark: _Toc15500][bookmark: _Toc522096875]通讯联络组
（1）通讯联络组接到报警后，立即向应急指挥部报告并通知相关人员待命。始终确保事故处理外线畅通，保证应急指挥部处理事故所用电话迅速、准确无误。
（2）指挥部接到报警后，迅速通知相关人员、各救援专业队及各有关部门，查明事故类型、事故源、泄漏部位及原因，采取紧急措施，防止事故扩大，根据应急响应程序下达命令启动应急救援。
（3）当通讯线路遭到破坏时，使用手机，保持通讯畅通。平时应急加强固定电话及线路的维护和保养，确保处于完好状态。
[bookmark: _Toc15008][bookmark: _Toc522096872]工程技术组
（1）根据事故调度组确定的人员疏散范围及路线，引导禁区内非救援人员的安全疏散，严禁无关人员进入。
（2） 指挥参加抢救车辆、人员在禁区中的行驶路线。
（3）负责事故现场及相关物件保护，等待事故调查人员取证。
[bookmark: _Toc522096873][bookmark: _Toc25805]医疗救护组
（1）熟悉本区域内使用、储存的危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施。
（2）事故发生后，应迅速做好准备工作，抢救事故受伤者，使脱离事故现场，根据受伤者的症状，及时采取相应的急救措施。
[bookmark: _Toc2425][bookmark: _Toc522096877]应急物资供应组
（1）根据事故现场实际需要，准备救援设施、设备，确保通讯畅通。
（2）根据事故危害程度，及时向相关单位或供货单位联系，及时调剂设备、器具等。
（3）负责被救治人员、救援人员的生活必需品的供应。
（4）负责抢险救援物质的运输。
[bookmark: _Toc16523]环境应急监测组
（1）负责环境污染的检测、分析工作，如不能分析指标，请求质检科协助；
（2）负责污染物的处理方案设计，尽可能减少突发事件对环境的危害；
（3）负责事故现场及有害物质扩散区域内监测工作及事故原因分析，处置工作的技术问题的解决。
[bookmark: _Toc16392]2.2.3各车间应急职责
（1）处理本部门现场突发事故；
（2）落实和调动可以调动的应急资源；
（3）向公司报告突发事故的动态，按实际情况向公司提出支援请求；
（4）贯彻执行应急领导小组的决策；
（5）协助其他作业车间处理突发事故；
[bookmark: _Toc22439]2.3人员替补规定
（1）公司总经理离岗时，由公司生产副总经理履行应急领导小组组长职责；
（2）生产副总经理离岗时，由安全总监履行其职责；
（3）部门、生产线正职离岗时，由副岗代履行其职责；
（4）值班领导值班期间负责应急救援前期处置指挥，向应急领导小组组长报告处置情况，当应急领导小组成员到达应急中心后接替其指挥应急。
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3.预防与预警
[bookmark: _Toc522785558][bookmark: _Toc21806][bookmark: _Toc397586986][bookmark: _Toc237167778]3.1危险源的监测管理
3.1.1 危险源的监测、监控方式
危险源的监测方式：危险源按照物质的分类为易燃液体、腐蚀品、压缩气体和液化气体、自燃物品和毒害品五类危险物质。根据本公司实际情况，公司现有危险化学品包含毒害品等危险物质。公司主要采取巡检和检测方式，对危险源进行监测和监控。制定危险废物管理制定和规范，严格进出库台账管理，严格实行分类管理，集中处置原则。
项目生产设施的风险主要为生产装置系统、贮运系统。根据设施的运行方式和所涉及的危险物质性质，项目生产设施的风险类型主要为：泄漏、火灾和爆炸。
如果厂区局地产生火险灾害或爆炸灾害，而且火险隔离不够有效均可能引起继发性的火灾事故，火险和爆炸事故产生的烟气对大气造成污染；如果采用的灭火消防方式不恰当，可能产生大量污水并夹带物料冲入污水管网或附近水环境，造成水污染事故。
3.1.2 危险源的监测、监控的管理办法
制定安全管理职责，定期巡回检查制度，重点设备定期维护保养制度，动火检修制度，重点设备定期巡检制度及危化品储存管理制度。
3.1.3 预防措施
（1）安全防范措施
①危险物质的使用、贮运严格执行国家有关危险化学品的相关法律、法规及规范，严禁违法违规操作，严禁烟火，确保安全生产。
②危险废物储存区域按危险废物管理要求，设置门锁、危险废物标识，有专人负责管理。地面采用防渗处理，避免发生二次污染事件。
③厂区待建事故池和消防水池，雨水管网设置应急切换阀门，一旦发生突发情况，立即开启应急切换阀门，将泄漏物收集进入事故池，之后纳入污水处理站处理达标后排放，有毒有害物质将委托有资质的单位另行处置。
（2）技术性预防措施
所有建筑物、设备、管道设置防静电接地设施。生产车间设置有可燃气体报警器，进行24小时监控。
（3）对危险源采取的管理措施
对危险源采取的预防措施主要有安全管理措施、安全教育措施、以及个体防护措施三方面，对重点部位、关键装置实行承包责任制，指定了公司级、岗位级的安全承包责任人，同时指定一名安全主管人员，负责落实各项措施的实施，定期对承包责任情况进行考核并公布。对特种设备、防雷防静电等安全装置定期检测校验，及时维护保养，合格方可投入使用。
制定了公司安全管理制度、安全操作规程、岗位安全责任制、应急救援预案和预案管理制度。每年对危险源进行一次全公司演练，岗位预案严格按照预案管理制度定期组织学习和演练，通过演练持续改进。
（4）设置避险处和撤离线路，发生危险时及时安全撤离相关人员。
[bookmark: _Toc401227244][bookmark: _Toc522785559][bookmark: _Toc13316]3.2预警行动
3.2.1 预警的条件
本公司设定发布预警的条件如下：
（1）气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时；
（2）生产系统各环节监控，发生生产指标、参数及状态等严重偏离正常阈值时；
（3）生产车间的浓度等指标超过预警系统设置阈值时；
（4）发生生产安全事件可能次生突发环境事件时；
（5）公司周边企业发生突发事件影响到本公司情况下，公司应启动相应级别应急响应。
3.2.2 预警措施
当接到可能导致安全生产事件的信息，确定进入预警状态后，有关部门应采取以下措施：
（1）立即启动相关应急救援预案；
（2）发布预警公告；
（3）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；
（4）指令各应急救援队伍进入应急状态，公司分析实验中心立即展开应急监测，随时掌握并报告事态进展情况，在公司无法满足并提供环境监测分析工作时应急时应立即联络浔阳区环境监测站申请支援工作；
（5）针对重大事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动；
（6）调集应急所需物资和设备，后备队伍确保应急物资的充分有效。
（7）通讯预警措施：公司有关人员和岗位配备紧急电话、固定电话、24小时值守电话，以备应急通讯。
3.2.3 预警解除
根据事态的发展和采取措施的效果，发布响应级别的警报，决定并宣布有关岗位进入预警期，同时向上一级报告，必要时可以越级上报，并向附近可能受到危害的毗邻或相关车间通报。预警可以升级、降级，当引起预警的条件消除和各类隐患排除后可以予以解除。
[bookmark: _Toc522785560][bookmark: _Toc24896]
4应急处置
[bookmark: _Toc522785561][bookmark: _Toc17088]4.1先期处置
发生突发环境事件时，应当立即采取有效先期措施来防止污染物的扩散，如切断污染源，关闭污水总排放口，打开应急阀，启动截流措施等。同时，若现场有发生伤亡情况，应以救人为首要。根据不同的突发事件，公司将采取不同的应急处置方案：
（1）气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时：公司自接到上级通知后立即下达全厂停机命令，如有必要车间人员撤离至安全地带。
（2）丙烷、油漆及矿物油发生泄漏时：
一旦发现异常，当班班长立即上报车间主任，并赶往出事地点，做好先期处置工作。有人员受伤情况要先救人，可根据现场的情况进行急救，并迅速送医。
①丙烷泄露：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离至气体散尽。消除所有点火源(泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰)。控制泄漏,切断气源。喷雾状水稀释、溶解。防止泄漏物通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。如有可能,将漏出气体用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。
②油漆泄露：消除所有点火源(泄露区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰)。禁止接触或者跨越泄漏物。作业时所有设备应接地，在保证安全的情况下，阻断泄露。为防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间，使用压缩蒸气泡沫减少蒸气。用千土、 砂或其他不燃性材料吸收或覆盖并收集于容器中，使用非产生火花设备收集泄漏物，并置于盖子较轻松的容器中以待处理。
③矿物油泄露：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
（3）公司周边企业发生突发事件且影响到本公司时：公司应急指挥部根据受影响情况或可能受影响范围，启动一级应急响应。如有需要应派遣抢险队员支援发生事件企业，参与抢险队员听从现场应急指挥部指挥。
[bookmark: _Toc522785562][bookmark: _Toc20311]4.2响应分级
[bookmark: _Toc387409158][bookmark: _Toc386210792][bookmark: _Toc390869084][bookmark: _Toc391374707][bookmark: _Toc390868937]按照事件可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事件应急响应分为一级应急状态（社会级），二级应急状态（公司级），三级应急状态（车间级）。按事件的可控性、严重程度和影响范围，结合公司内部事件管理和应急，将应急响应分为三级，具体分级情况见下表：
表4.2-1 响应分级
	事件类别
	响应分级

	
	Ⅰ级（社会级）
	Ⅱ级（公司级）
	Ⅲ级（车间级）

	废水
	大量油漆泄漏进入公司雨水管网，未能及时关闭雨水外流阀门，导致油漆泄漏外排，公司不可控。
	大量油漆或矿物油泄漏进入公司雨水管网，但关闭了雨水外流阀门，且公司可控。
	车间内小量油漆或矿物油泄漏，车间岗位人员即可控制。

	废气
	生产车间、废气处理设施故障，大量废气未经处理排入大气，且公司不可控
	生产车间、废气处理设施故障，大量废气处理未达标排入大气，公司可控
	生产车间、废气处理设施异常，少量废气排入大气，公司可控

	危险废物
	危险废物发生大量泄漏、大量丢失，对外环境造成影响，公司不可控
	危险废物发生泄漏、丢失，对外环境造成影响，但公司可控
	危险废物发生泄漏、丢失，未对外环境造成影响，车间岗位可控

	火灾
	火灾火情失控，导致次生环境污染事件或有人员伤亡，公司不可控
	火灾火情有扩大趋势，有人员轻微受伤，但公司可控
	小型火灾，无人受伤，车间内部可快速解决


Ⅰ级应急响应：因Ⅰ级为社会级事件，超出公司控制能力，应在事件发生第一时间请求当地政府主管部门或相关单位支援，以外部协调处置为主，公司全力配合。
Ⅱ级应急响应：公司级事件，公司有能力控制以防事件扩大，应在第一时间启动公司综合环境应急预案，由公司应急指挥中心、现场应急指挥部负责指挥，组织相关应急工作小组开展应急工作。若发现事件有扩大趋势必须立即上报上一级应急救援指挥机构，由上一级救援机构决定是否启动上一级应急响应。
Ⅲ级应急响应：车间级事件，车间内部就可快速控制住事件发展势态，应在第一时间启动公司现场处置应急预案，组织车间或岗位应急救援小组按照相应的预案全力以赴组织救援，并及时向公司急救援领导小组和有关部门报告救援工作进展情况。当超出其应急救援处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。
[bookmark: _Toc4160]4.3应急响应程序
4.3.1 内部接警与上报
设立24小时应急值守电话，发生突发环境事件后，值班人员在得知突发环境风险事件发生后，第一时间通知车间值班组长，值班组长应当立即赶赴现场调查了解情况，采取措施努力控制污染和生态破坏事件继续扩大，对突发环境事件的性质和类别作出初步认定，并把初步认定的情况及时上报。企业现场当班人员发现异常或事件，可能引发突发环境事件时，应立即报告当班组长、部门领导和调度中心，并向应急指挥部报告。
突发性环境污染事件责任部门和责任人以及负有监督责任的部门发现突发性环境污染事件后，应立即在30分钟内向应急领导小组汇报，并立即组织现场进行调查。紧急情况下，可以越级上报。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：
（1）发生事件的单位、时间、地点；
（2）事件的简要经过、伤亡人数，经济损失；
（3）事件原因、污染物名称种类和数量、性质的初步判断；
（4）事件抢救处理的情况和采取的措施及已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向；
（5）可能受影响区域及采取的措施建议；
（6）需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜； 
（7）事件的报告单位、报告时间、报告人和联系电话；
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事的措施、过程和结果，事件潜在或间接危害，社会影响、处理后的遗留问题，参与处理工作的有关部门和工作内容。
4.3.2 外部信息报告与通报
公司事故调查组突发环境事件信息报告责任人，要掌握最坏情况下可能影响范围内环境状况和单位、人群分布及其通讯方式等。确保突发环境事件发生后，在第一时间向浔阳区生态环境局报告，向可能受污染影响的单位、区域及人员通报，及相邻企业等。发生社会级及公司级突发环境事件时，应立即向浔阳区生态环境局和人民政府报告。
4.3.3 启动应急响应
企业应急救援指挥中心接警后，应及时调度指挥，成立现场应急指挥部，通知应急响应中心各成员进行应急处置。根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，明确不同级别预案的启动条件，企业突发环境事件处置流程图如下：


（1）凡符合下列情况之一的，由应急指挥部宣布启动Ⅰ级应急预案：
①发生或可能发生Ⅰ级及以上突发环境事件；
②发生Ⅱ、Ⅲ级突发事件，事件部门请求全公司给予支援或帮助；
③应地方政府应急联动要求。
（2）凡符合下列情况之一的，由车间负责人宣布启动Ⅱ、Ⅲ级应急预案：
①发生Ⅱ、Ⅲ级突发事件；
②应公司应急联动要求。
4.3.4 应急监测
建立环境风险事故监测系统，在发生车间级事故（即污染事故发生在某装置的一部分，通过控制，不会影响到装置以外）和公司级事故（污染事故持续发展影响到整个装置，但通过控制，不会影响到厂区以外）时，及时启动厂内应急监测预案，建立应急监测小组，负责对事故现场及周围区域实施应急监测；当发生社会级事故时，本工程风险事故监测系统要依赖于浔阳区环境监测站，厂内应急监测小组要配合浔阳区环境监测站实施应急环境监测，及时出具应急监测报告，为应急救援指挥部门判断事态发展和指挥救援提供依据。
监测内容包括常规监测和应急监测。常规监测包括大气监测和水质监测，在事故发生后，要对全厂的事故污染物进行监测。浔阳区环境监测站作为事故监测的实施部门，接受应急指挥部门的领导和安排，监测站做好应急监测的队伍建设、监测方法筛选、人员培训、设备和仪器设备的配备。
厂内应为应急监测准备相应的采样器具、分析试剂、仪器设备、防护器具，并进行定期维护和校准。
厂方应与浔阳区制定的事故应急环境监测方案进行沟通，进一步进行方案完善，添置应急设备，以满足本项目的特征污染因子监测需要。事故发生后，由通讯组委托第三方检测单位组织对事故现场及周边进行污染监测，监测对周围环境的影响并确定现场有无污染物遗留。组织工人处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤或地表水或其他材料，并确保不在被影响的区域进行任何与泄漏材料性质不相容的废物处理贮存或处置活动。
4.3.4.1环境监测点位布设
（1）布点原则：采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，同时必须注重人群和生活环境、重点关注对饮用水水源地、人群活动区域的空气，农田土壤等区域的影响，并合理设置监测断面（点），以掌握污染发生地状况、反映事故发生区域环境的污染程度和范围。
（2）对被突发环境事件所污染的地表水、地下水、大气和土壤应设置对照断面（点）、控制断面（点）、对地表水和地下水还应设置消减断面、尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时必须考虑采样的可行性和方便性。
布点方法：根据污染现场的具体情况和污染区域的特性进行布点。
1) 对固定污染源和流动污染源的监测布点，应根据现场的具体情况，产生污染的不同工况（部位）或不同容器分别布设采样点。
2) 对大气的监测应以事故地为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点，在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。
3) 对地表水环境污染的监测点位以事故发生地为主。根据水流扩散的趋势和现场具体情况布点。在确定采样点时，应优先考虑重点水功能区域。例如：国控、省控监测点的断面；饮用水源地；水产养殖水域等。根据污染物在水中溶解度、密度等特性，对易沉积于水底的污染物，必要时布设底质采样断面（点）。
4) 对地下水环境污染的监测点以事故发生地为中心，根据本地区地下水流向采用网络法或辐射法不舍监测井采样，同时视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上方向，设置对照监测井采样；在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。
对土壤的监测以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集对照样品，必要时在事故地附近采集作物样品。
[bookmark: _Toc27561]4.4现场应急处置措施
4.4.1水环境突发事件应急处置
公司发生水环境突发事件主要有：油漆或矿物油泄漏进入水体、安全生产事件次生水环境突发事件以及地下水环境事件。
（1）现场人员发现“水环境突发事件”时应及时汇报车间负责人，车间负责人迅速将消息传达到应急指挥部，通知相关部门做好应急准备，并要求有关人员通讯要保持畅通，便于联络。
（2）立即采取围堵收集措施，防止污染物进入外环境，减少污染事件影响区域和范围；
（3）打开应急阀，启动截流措施、事件排水收集措施减少污染物外排数量和速度，将废水引至事故池；
（4）根据“水体环境突发事件”类型，启动相应的现场处置预案。
（5）如事件污水有发生超出厂区控制范围内的趋势，应及时报告浔阳区生态环境局，请求支援，防止造成大范围污染事件。
[bookmark: _Toc19993][bookmark: _Toc18545]4.4.2 大气环境突发事件应急处置
大气环境突发事件的主要类型有：环保设施异常引起的废气超标排放、生产安全事件引起的次生大气环境事件。
（1）现场人员发现“大气环境突发事件”时应及时汇报值班组长（或车间负责人），值班组长（或车间负责人）迅速将消息传达到应急指挥部，通知相关部门做好应急准备，并要求有关人员通讯要保持畅通，便于联络。
（2）废气处理岗位操作人员在第一时间启动应急处理系统，对废气处理设施故障进行排查，采取关闭阀门、切断受损设施内的进料或转出受损设施内的物料，或者紧急抢修堵漏点等措施，避免污染物进一步产生，必要时关停生产设施，确保未达标的废气不对外排放。
（3）明确防止污染物扩散的程序与措施；
（4）人员防护、隔离、疏散措施
①明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；
②确定不同情况下的危险区、安全区、现场隔离区；
③设置人员撤离、疏散路线；
④及时向政府报告，并通报下风向可能受影响居民和企业。
[bookmark: _Toc946][bookmark: _Toc18618]4.4.3 应急救援队伍的调度及物资保障
应急救援队伍的调度及物资保障统一由应急指挥部协调，突发环境事件时主要采取下列行动：
（1）结合实际启动并实施相应级别的应急预案，及时向上级有关部门报告；
（2）协调组织应急救援力量开展应急救援工作；
（3）需要其他应急救援力量支援时，向有关部门请求。
现场配备的应急救援器材，主要有防毒面具、各种应急药品、中和石灰等。
[bookmark: _Toc15448][bookmark: _Toc6382][bookmark: _Toc362353617]4.4.4防止危害扩大的必要措施
（1）切断污染源：危险源发生泄漏时，应启动紧急停车停产程序，采取控险、排险、堵漏、输转的基本方法尽快切断泄漏源。
控险：包括严控明火、关闭断源、启用消防设施、对泄漏物进行覆盖、收容、稀释等。
[bookmark: _Toc362353622]（2）危险区、安全区的设置：根据事件的严重程度，事件的影响范围、泄漏物得特性及当时风向和厂区内地面环境设定危险区、安全区。事件发生时，危险区即禁区或热区，是由专门受过培训的抢救人员的作业区；缓冲区即暖区或除污区，救援人员在此区域佩戴防护服随时准备救援；安全区即冷区或支援区，通讯联络人员在此区域联系救援队伍或外部支援。此外，现场指挥部应设在事件安全区的上风处。事件处理管制区域划分示意图如下：

[bookmark: _Toc362353842][bookmark: _Toc362353958][bookmark: _Toc362353624]图4.4-1事件处理管制区域划分示意图
（3）控制事件扩大的措施
①如泄漏的物料或受污染的消防废水未能控制在厂区内，应立即通知浔阳区生态环境局和人民政府，请求启动区域应急预案，防止污染事件的进一步扩大。
②发生火灾、爆炸事件时，应密切关注厂界外情况，如火势有向厂界外发展的趋势，应立即集中力量对厂界附近的火源进行扑灭，以防危机临近其他企业或公用设施。
③运输过程中，发生事件时，应及时报告当地政府部门和公司的应急指挥中心，请求启动区域的应急预案，防止污染事件的进一步扩大。
（4）事件可能扩大后的应急措施
①当事件有扩大趋势时，根据事件扩大后的影响范围、影响程度及气候条件，提出相关人员撤离事件现场及请求相关部门、单位援助的建议；
②当事件有扩大趋势时，评估事件扩大后的影响范围由总指挥向政府机关提出附近群众疏散的建议；
[bookmark: _Toc362353632]③根据事件扩大后的情况采取相应抢救、救援及控制措施。
（5）污染治理设施的运行和控制
①泄漏污染物用事故池收集，污水站进行后续处理或委托相应资质的单位处理。
②事故消防水引入事故池，废水站处理检验达标后排放。
③收集的危险废物委托相应资质的单位处置。
[bookmark: _Toc13911]4.5受伤人员现场救护、救治与医院救治
4.5.1救援人员防护、监护措施
救援人员实施抢险时，一定要站在上风头，服从总指挥的统一指挥。到现场抢险时不能一人到现场，要两人以上方可进入现场；进入现场前首先要检查防护用品有效性，然后要戴好防护用品方可进入现场；进入后，要随时保持与现场指挥保持联系，以便及时实施救援。
4.5.2现场急救初步措施
现场救治应根据受害人的具体情况，污染物资的化学性质，采取针对性的安全救治措施，超出现场救治能力时，必须尽快联系就近医院救治。
急救原则：先救命，后疗伤；急救步骤：止血、包扎、固定、救运。
根据现场受伤人员情况，现场急救可采取的急救初步措施有一下几类：
（1）初步检查病人神志、呼吸、脉搏、血压等生命体征，并随时观察其变化，5分钟观察一次；
（2）保持病人的正确体位，切勿随便推动、搬运病人，以免加重病情；昏迷发生呕吐病人头侧向一边；脑外伤、昏迷病人不要抱着头乱晃；高空坠落伤者，不要随便搬头抱脚移动；哮喘发作或发生呼吸困难，病人取半卧位。
（3）保持病人呼吸通畅，已昏迷的病人，应将呕吐物、分泌物掏取出来或头偏向一侧顺位引流出来。
（4）病人发生呼吸道异物阻塞，运用腹部冲击法等急救手法，使异物排出。
（5）心跳呼吸停止，及时进行心肺复苏术，即人工呼吸和体外心脏按压。如患者是因危险化学品中毒，则不可采取口对口人工呼吸，可采用仰卧压胸式人工呼吸法。
[bookmark: _Toc28798]4.6配合有关部门应急响应
（1）当公司启动Ⅰ级应急响应时，浔阳区生态环境局、浔阳区人民政府启动环境应急预案，派遣工作小组到达现场参与救援指挥，公司应急指挥权交由浔阳区生态环境局或浔阳区人民政府，公司应急小组成员应服从指挥，全力配合应急行动，应急物资也交由指挥部统一指挥调配。
（2）当公司所在地区相邻单位发生重大突发环境事件，浔阳区生态环境局或浔阳区人民政府介入突发环境事件应急处置过程时，公司应服从事件现场指挥部指挥启动本公司应急响应，根据不同事件启动不同等级应急响应。本公司派遣抢险救援小队参与突发事件救援，服从事件现场指挥部调配，全力配合应急行动。
[bookmark: _Toc522785567][bookmark: _Toc5522]
5应急终止
[bookmark: _Toc522785568][bookmark: _Toc19376]5.1应急终止条件
符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：
（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；
（2）污染源的泄漏或释放已经降至规定限值以内；
（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无续发可能；
（4）事件现场的各种专业应急处置行动已经无继续的必要；
（5）采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响起于合理且尽量低的水平。
[bookmark: _Toc522785569][bookmark: _Toc6519]5.2应急终止程序
当突发事件得到控制后，灾害性冲击已消除，不可能发生次生事件，社会负面影响消减，进入恢复阶段时，进入应急终止程序。
（1）环境应急指挥部确认终止时机，或事件责任车间提出，遵循“谁启动、谁结束”原则，经环境应急指挥部批准，由现场抢险队向公司应急总指挥宣布终止抢险；
（2）公司应急总指挥宣布公司级应急结束，环境应急指挥部下达应急终止命令；
（3）通知周边环境相关单位及人员事件危险已解除。
（4）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。
（5）配合相关主管部门对环境污染事件中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。
 (
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[bookmark: _Toc32558][bookmark: _Toc522785577]6后期处理
[bookmark: _Toc17042][bookmark: _Toc522785578]6.1善后处置
财产损失由财务部进行统计，事故发生部门做好配合工作。发生人员伤亡的，由公司组织人员对受伤人员及家属进行安抚，商谈救治期间的费用问题。
后勤组负责灾后保险理赔工作。安全管理人员准备工伤认定材料，按照工伤上报程序进行上报。
上级主管部门或地方政府指导公司做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置；受灾人员的安置；征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建等事项。
组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，对于事故造成的环境影响，公司跟踪监测，持续积极采取相应处理措施尽量减少事故对环境造成的影响。
[bookmark: _Toc13752][bookmark: _Toc522785579]6.2现场保护
突发事件发生后，现场救援的同时必须保护好事故现场保护工作，迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，应当尽可能做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，妥善保存现场重要痕迹、物证等。
在现场救援的同时尽可能保护好生产设备和贵重物品，维护现场秩序，做好事故现场保护工作，上报公司应急救援中心事故有关材料，做好善后处理工作。
[bookmark: _Toc522785580][bookmark: _Toc4993]6.3现场净化方法
根据污染物质的类型与事件造成的影响程度提出相应的清洁净化和恢复方法。
清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：
（1）稀释：用水、清洁剂、清洗液和稀释现场和环境中的污染物料。
（2）处理：对应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的衣物或其他物品应集中储藏，作为危险废物处理。
（3）物理的去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。
（4）中和：中和一般不直接用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。
（5）吸附：可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理。
（6）隔离：隔离需要全部隔离或把现场和受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。
[bookmark: _Toc522785581][bookmark: _Toc18151]6.4事故后生态恢复措施
对泄漏或水污染事故造成的地表植被破坏，组织进行植被恢复或采取绿化措施进行生态恢复。
对于水污染事故造成的水生生态破坏，应进行跟踪监测，监视水生生态恢复情况，并降低污染强度，促进生态恢复。
[bookmark: _Toc522785582][bookmark: _Toc387409164][bookmark: _Toc391374718][bookmark: _Toc390869095][bookmark: _Toc12063][bookmark: _Toc390868962]6.5生产恢复
三级响应后的生产恢复工作由事故发生部门主导完成，一级和二级响应后的事故现场清理工作由公司总指挥主导完成。主要完成以下工作，方可恢复生产。
（1）转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料。
（2）应急设备设施器材的消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。
（3）维修或更换有关生产设备。
（4）清理或修复污染场地。

[bookmark: _Toc522785583][bookmark: _Toc29997]7应急保障措施
[bookmark: _Toc522785584][bookmark: _Toc21776]7.1应急通信与信息保障
负有救援保证任务的部门、单位和个人，必须随时保证通信和信息的畅通，各种联络方式必须建立备用方案，建立应急救援机构和人员通讯录。通讯方式如有变更要及时通知预案维护和修订部门。
[bookmark: _Toc522785585][bookmark: _Toc21676]7.2应急队伍保障
按照本预案规定成立应急组织体系，加强应急体系的日常管理、建设。对各专业应急人员定期开展培训、演练，全面提高应急队伍应急能力。
充分掌握可利用的社会应急资源，建立联动协调机制，借用附近单位等各种社会救援力量参与应急救援工作。在事故时，周边单位能够给予公司运输、人员、救治以及救援部分物资等方面的帮助。同时也能够依据救援需要，提供其他相应支持。
[bookmark: _Toc522785586][bookmark: _Toc6076]7.3应急设施与物资保障
7.3.1环保设施
[bookmark: _Toc27089]危险废物储存间
危险废物统一收集至危险废物储存间，交由有危险废物经营许可证的单位处理。公司危险废物储存间已设置防雨和防渗等设施。
[bookmark: _Toc16113]7.3.2消防设施
[bookmark: _Toc17892]（一）消防组织和制度
1．本公司必须认真执行《中华人民共和国消防条例》，建立以总经理参加的消防领导小组，实行防火责任制度。
2．加强消防意识和消防制度教育，认真贯彻各项消防制度，经常开展消防活动，定期开展群众性、专业性防火检查，及时消除火灾隐患，加强全员的消防观念。
3．本公司的消防组织要与地区消防组织挂钩，以便一旦发生火情，可得到城市消防队的紧急求助。
[bookmark: _Toc9414]（二）配备必要的消防设施和器材
1．必须确保消防总阀处于开启状态。
2．车间内消防设备位置应在显眼易取的地方。
[bookmark: _Toc22754]（三）明火管理
1．划分禁火区域，对仓库等不准明火的区域特别划出禁火区范围，事先挂牌明确，禁止一切可引起明火的火种进入。
2．配备专职消防巡回检查，巡回线路要专门设计，保证一旦有火警，在可扑灭的时限内发觉和消除。
[bookmark: _Toc1658]（四）消防给水系统
厂区内设置稳高压消防供水系统。
[bookmark: _Toc11101]7.3.3消防废水收集处理措施
项目的厂房或库房若发生火灾爆炸事件，进行消防时会产生大量的消防废水，消防废水若不加处理，直接排入下水道，进入地表水体，会对水体造成不良影响。
当发生火灾爆炸事故时，应将厂区的雨水排水口的阀门关闭，将灭火产生的消防废水暂存。待消防结束后，应委托有资质的单位回收处理。建立巡查机制，每天进行巡查，检查围堰物资是否完备。
消防废水外排监控机制：
[bookmark: _GoBack]（1）发生泄漏或者火灾爆炸事故时，立即关闭雨水井阀（责任人：陈锋  18671630936）。
（2）污水监控：通讯组迅速联系浔阳区环境保护监测站，严密监控污水向和污水浓度，防止污水流入市政雨水、污水管网，定期向总指挥汇报监控情况。
[bookmark: _Toc391374722][bookmark: _Toc522785587][bookmark: _Toc390869099][bookmark: _Toc5322][bookmark: _Toc387409171][bookmark: _Toc390868966]7.4经费及其他保障
公司每年制订安全费用计划，财务部按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进公司应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等，保障应急状态时单位应急经费的及时到位。
[bookmark: _Toc387409175][bookmark: _Toc522785588][bookmark: _Toc390868970][bookmark: _Toc390869103][bookmark: _Toc391374726][bookmark: _Toc28733]7.5医疗急救保障
落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。后勤保障组落实组织现场应急人员与医疗急救人员定期的医疗急救知识与技术的培训。
应急保障设备见附件。

[bookmark: _Toc522785589][bookmark: _Toc26151]8预案管理
通讯联络组负责组织应急培训与演练，培训分为生产区操作人员、应急救援队伍、应急机构三级培训，演练分为生产区操作人员、应急救援组、应急机构三级演练。
[bookmark: _Toc390868972][bookmark: _Toc390869105][bookmark: _Toc387409168][bookmark: _Toc18255][bookmark: _Toc391374728][bookmark: _Toc386980304][bookmark: _Toc522785590]8.1应急培训
后勤组负责组织、指导应急预案的培训工作，各相关部门负责人做好日常预案的学习培训，根据预案实施情况制定相应的培训计划，采取多种形式对应急人员进行应急知识和技能的培训，培训应做好记录和培训评估。
[bookmark: _Toc390868973]8.1.1生产区操作人员的培训
针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级危险物事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。培训主要内容：
a.企业安全生产规章制度、安全操作规程；
b.防火、防爆、防毒的基本知识；
c.生产过程中异常情况的排除、处理方法；
d.事故发生后如何开展自救和互救；
e.事故发生后的撤离和疏散方法。
采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。
[bookmark: _Toc386210827][bookmark: _Toc390868974]8.1.2应急救援队伍的培训
对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。培训主要内容：
a.了解、掌握事故应急救援预案内容；
b.熟悉使用各类防护器具；
c,如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；
d.事故现场自我防护及监护措施。
采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。
8.1.3频次
本预案制订后实施后，所有应急指挥部成员，各专业救援组成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。由应急指挥部对救援专业组成员每半年组织一次应急培训。
[bookmark: _Toc387409169][bookmark: _Toc390868977][bookmark: _Toc522785591][bookmark: _Toc390869106][bookmark: _Toc2067][bookmark: _Toc391374729]8.2应急演练
[bookmark: _Toc390868978]8.2.1演练分类及内容
（1）演练分类
组织指挥演练：由指挥领导小组组长和各专业小组负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；
单项演练：由各专业小组各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；
综合演练：由应急救援部按应急救援预案要求，开展的全面演练。
（2）演练内容
⊙车间、仓库发生火灾，化学品、危险废物临时存放点泄漏的应急处置抢险；
⊙通信及报警信号的联络；
⊙急救及医疗；
⊙应急抢救处理；
⊙防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；
⊙各种标志、设置警戒范围及人员控制；
⊙厂内交通控制及管理；
⊙泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；
⊙向上级报告情况及向友邻单位通报情况；
[bookmark: _Toc386210832]⊙事故的善后工作。
[bookmark: _Toc390868979]8.2.2演练组织与级别
应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；
部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司安全、环保、技术及相关部门派员观摩指导；
公司级演练由公司应急小组组织进行，各相关部门参加；
[bookmark: _Toc386210833]与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急小组成员参加，相关部门人员参加配合。
[bookmark: _Toc390868980]8.2.3演练准备
演练确定年度工作计划时，制订演练方案，按演练级别报应急总指挥审批；
演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；
演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。
[bookmark: _Toc390868981][bookmark: _Toc386210834]8.2.4演练频次与范围
车间部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年2次以上；
公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年1次以上。
政府有关部门的演练，公司积极组织参加。
[bookmark: _Toc522785592][bookmark: _Toc21055]8.3预案评估及修订
1.预案评估
各部门经演练后进行讲评和总结，及时发现事件应急预案集中存在的问题，并从中找到改进的措施。
2、预案修正
①事件应急救援预案经演练评估后，对演练中存在的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；
②应急救援危险目标内的生产工艺、装置等有所变化，应对预案及时进行修正。
[bookmark: _Toc522785593][bookmark: _Toc25276]8.4备案
企业编制的环境应急预案，应当在本单位主要负责人签署实施之日起20个工作日内报所在地环境保护主管部门备案。
[bookmark: _Toc522785594][bookmark: _Toc26355]8.5签署发布
企业针对预案真实性及有效性进行审议，通过后主要负责人签署负责，并发布实施。

[bookmark: _Toc28982]
9危险废物暂存专项应急预案
[bookmark: _Toc9701]9.1危废产生
公司主要危险废物有废矿物油，废漆渣，废活性炭纤维和废油漆桶。
废漆渣、废油漆桶和废活性炭纤维：由车间的喷漆线产生，废漆渣是油漆在喷漆工艺过程中产生的，喷漆线操作工在穿戴防毒面具和手套的前提下，用专门的尼龙袋盛装，之后由专门的半封闭的铁器皿贮存，经沥干后，单独放置于公司危险库房的槽中；废漆桶主要是在用漆中产生的，保证漆桶内无油漆后，放置于半封闭的铁器皿中，放置于危险废物库房槽内。废活性炭纤维是处理喷漆工艺中的废气产生，定期收集后放置于半封闭的铁器皿中，放置于危险废物库房内，由危废处理公司处理。
[bookmark: _Toc1252]9.2事故类型
公司内产生或储存的危险废物可能引发如下事故:
1.泄漏事故
危险程度：临界的；
主要污染物：废矿物油、漆渣等危险废物；
主要原因：①储存容器损坏，发生泄露；②在运输的过程中可能导致泄露；③由于操作失误导致危险废物的跑冒；④由于火灾、爆炸等引起危险废物的泄露。
影响范围：①对储存现场的污染；②在运输过程对厂区道路污染。
可能后果：可能会导致厂区内外土壤污染或者水体污染及挥发使人中毒。
2.中毒事故
油漆挥发出的苯及苯系物为有毒气体，通过皮肤接触(未佩戴手套或防化服等相关的劳保用品)、口服(溶于水中)、过量吸入(未佩戴防毒口罩)等方式均可能引发具有危险性的中毒事故。
3.火灾事故
油漆及矿物油为易燃物。如在此区域有明火，达到燃点起火，火灾蔓延，可能导致其他区域材料起火或导致热引发破坏性的爆炸。公司危险废物种类和危害见表9.2-1。
表9.2-1危废种类及危害
	危废名称
	分类编号
	产生工序
	产生量（t/a）
	性状
	可能引发事件特征类型

	废矿物油
	HW08（900-249-08）
	生产加工
	1
	液态
	污染环境、火灾

	废油漆桶
	HW49（900-041-49）
	喷漆
	45
	固态
	挥发中毒，火灾

	漆渣
	HW12（900-252-12）
	喷漆
	2
	固态
	挥发中毒，火灾

	废活性炭
	HW49（900-041-49）
	喷漆
	0.08
	固态
	挥发中毒，火灾



[bookmark: _Toc382229539][bookmark: _Toc515438936][bookmark: _Toc524548732][bookmark: _Toc508171107][bookmark: _Toc513434517][bookmark: _Toc376896234][bookmark: _Toc8597][bookmark: _Toc391961662][bookmark: _Toc17696][bookmark: _Toc376510227][bookmark: _Toc19063]9.3应急处置程序
1）安全防护：进入现场应急救援人员必须配备合适的个人防护器具,在确保自身安全的情况下，实施救援工作。
2）隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事件现场，实行交通管制,紧急疏散转移隔离区内所有无关人员。
3）监测、侦察：监测泄漏物质、浓度、扩散范围及气象数据，及时调整隔离区的范围，做好动态监测；侦察事件现场，搜寻被困人员，确认设施、建(构)筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源、现场及周边污染情况，确定攻防、撤退的路线。
4）医疗救护：应急救援人员采取正确的救助方式，将遇险人员移至安全区域，进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救。
5）现场控制：根据事件类型、现场具体情况，采取相应的措施控制事态的扩大。
6）防止次生灾害：采取措施防止进一步造成火灾爆炸和环境污染等次生灾害，并做好相关的监测工作。 
7）洗消：设立洗消站，对遇险人员、应急救援人员、救援器材等进行洗消，严格控制洗消污水排放，防止二次污染。
[bookmark: _Toc1278]9.4现场救护和医疗救治原则
1）及时转移受伤人员并实施有效的现场救护是减少伤亡的重要环节。本着“人员救护第一”的原则，初期救护由事发单位负责组织，事故处理组到达现场后，应立即了解人员受伤情况，接手开展失踪人员搜寻、被困人员解救、中毒人员救护等工作。在转移伤员时应按照撤离路线将伤员转移至安全地点，并立即实施现场救护措施。
2) 现场救护后，应就近将受伤人员送至人民医院，并将致伤的危险化学品的情况提供给救治医院。

[bookmark: _Toc522785605][bookmark: _Toc23255]10附件
[bookmark: _Toc522785606][bookmark: _Toc4972]附件1：企业环评批复










[bookmark: _Toc4322][bookmark: _Toc522785611]附件2:应急物资台帐一览表
[bookmark: _Toc24431]企业现有应急物资与装备情况表
	序号
	设施分类
	设施名称
	安装位置
	数量

	1
	检测、报警设施
	火灾报警装置
	各丙烷房
	4

	2
	安全警示标志
	安全警示标志
	各车间
	500

	
	
	安全周知卡
	各车间
	30

	3
	紧急处理设施
	紧急备用电源
	各车间
	10

	5
	紧急个人处置设施
	洗手池
	各分公司
	20

	
	
	洗眼器
	各分公司
	20

	
	
	冲洗龙头
	各分公司
	20

	
	
	应急照明灯
	各车间
	10

	6
	应急救援设施
	应急通讯设备
	各分公司
	充足

	
	
	避难指示标志
	30
	30

	
	
	口罩
	各分公司
	40

	
	
	耳罩
	各分公司
	40

	
	
	防护眼罩
	各分公司
	30

	
	
	防护手套
	各分公司
	40

	
	
	防护靴
	各分公司
	10

	
	
	耐油靴
	各分公司
	10

	
	
	安全帽
	各分公司
	10

	9
	其他物资
	堵漏袋
	各分公司
	1

	
	
	消防铲
	各分公司
	5

	
	
	黄沙
	各分公司
	0.2t



[bookmark: _Toc20131][bookmark: _Toc522785618]附件3:应急救援组织机构名单及联系电话
环境应急队伍人员姓名及岗位一览表
	项目
	姓名
	职务
	联系方式

	应急指挥部总指挥
	李方敏
	总经理
	13803559574

	应急指挥部副总指挥
	李慧明
	副总经理
	13970249702

	通讯联络组长
	汪西昌
	安全总监
	13807029216

	通讯联络副组长
	李晓霞
	安全员
	13970237626

	抢险抢修组长
	何虹
	安环部副部长
	13870226266

	抢险抢修副组长
	简勇
	安全员
	15179220982

	工程技术组长
	梁辉
	桥梁研究院副院长
	13979205167

	工程技术副组长
	付建辉
	工艺所所长
	13879296573

	医疗救护组长
	刘伟
	卫生所所长
	13607925242

	医疗救护副组长
	曹乐
	卫生员
	13755204120

	应急物资供应组长
	孙爱成
	保卫部副部长
	13707929624

	应急物资供应副组长
	陈明友
	保卫
	13479889747

	环境应急监测组组长
	陈志强
	物流配送分公司经理
	13607029702

	环境应急监测组副组长
	曹治国
	物流配送分公司副经理
	13979216405


调查队伍的应急分工见下表。
通讯联络组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	名字
	职务
	联系方式

	通讯联络组
	组长
	汪西昌
	安全总监
	13807029216

	
	副组长
	李晓霞
	安全员
	13970237626

	
	成员
	张祖忞
	安全员
	15071412551


抢险抢修组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	名字
	职务
	联系方式

	抢险抢修组
	组长
	何虹
	安环部副部长
	13870226266

	
	副组长
	简勇
	安全员
	15179220982

	
	成员
	吕铮
	安全员
	13479251816


工程技术组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	名字
	职务
	联系方式

	工程技术组
	组长
	梁辉
	桥梁研究院副院长
	13979205167

	
	副组长
	付建辉
	工艺所所长
	13879296573

	
	成员
	张延辉
	机械所所长
	13767266760


医疗救助组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	名字
	职务
	联系方式

	医疗救护组
	组长
	刘伟
	卫生所所长
	13607925242

	
	副组长
	曹乐
	卫生员
	13755204120


应急物资供应组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	名字
	职务
	联系方式

	应急物资供应组
	组长
	孙爱成
	保卫部副部长
	13707929624

	
	副组长
	耿波
	保卫
	13479889747

	
	成员
	王滨
	保卫
	15879292723

	
	成员
	陈明友
	保卫
	13507026798


环境应急监测组成员一览表
	专业组名称
	专业组中职务
	名字
	职务
	联系方式

	环境应急监测组
	组长
	陈志强
	物流配送分公司经理
	13607029702

	
	副组长
	曹治国
	物流配送分公司副经理
	13979216405

	
	成员
	赵进才
	安全员
	13607921061

	
	成员
	陈锋
	环保管理
	15949579761
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附件4:政府有关部门、外部救援单位名单及联系电话
[bookmark: _Toc24391]政府有关部门、外部救援单位名单及联络方式表
	序号
	部门/职务
	联系人
	联系电话

	1
	九江市安全生产应急指挥中心
	
	0792-8779727

	2
	九江市应急救援中心
	
	0792-8323209

	3
	危险化学品事故九江抢救中心
	
	0792-8903747

	4
	浔阳区应急管理局
	黄臻
	13907928163

	5
	浔阳区应急管理局办公室
	
	8232568 / 8232853

	6
	浔阳区区政府应急办办公室
	
	0792-8114222

	7
	浔阳区应急管理局
	周敏祥
	13507026000

	8
	浔阳区消防大队
	燕飞
	13576218686

	9
	九江市生态环境局
	
	12369

	10
	消防火灾报警电话
	
	119

	11
	医疗急救电话
	
	120

	12
	公安报警电话
	
	110
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附件5：标准化文件
[bookmark: _Toc13291]1、公司突发环境事故报告表(初报)
	报告方式
	1
	电话报告
	报告人
	内部
	

	
	2
	书面报告
	
	外部
	

	报告时间
	年月日	时分

	报告顺序
	1
	公司应急指挥中心
	
	当班调度通知相关部门

	
	2
	浔阳区生态环境局
	
	据事件级别逐级上报

	
	3
	浔阳区应急办
	
	据事件级别逐级上报

	
	4
	浔阳区消防指挥中心
	
	据事件级别逐级上报

	单位名称
	中铁九桥工程有限公司

	地址
	江西省九江市浔阳区滨江东路148号

	法人代表
	王员根
	联系电话
	

	传真
	
	Email
	

	发生位置
	
	设备设施名称
	

	物料名称
	

	类型
	□火灾	□泄漏	□爆炸	□其它

	污染物名称
	数量
	排放去向

	
	
	

	
	
	

	已污染的范围
	

	可能受影响区域
	

	潜在的危害程度转
化方式趋向
	

	已采取的应急措施
	

	建议采取措施
	

	直接人员伤亡和财
产经济损失
	




[bookmark: _Toc14854]2、公司突发环境事件报告表(处理结果报告)
	报告方式
	电话报告或网络报告
	报告人
	

	报告时间
	年
	月
	日	时	分

	报告顺序
	1
	公司应急指挥中心
	
	当班调度通知相关部门

	
	2
	浔阳区生态环境局
	
	据事件级别逐级上报

	
	3
	浔阳区应急办
	
	据事件级别逐级上报

	
	4
	浔阳区消防指挥中心
	
	据事件级别逐级上报

	单位名称
	

	地址
	省
	市	区
	街道(乡、镇)	路	号

	法人代表
	
	联系电话
	

	传真
	
	Email
	

	发生位置
	
	设备设施名称
	

	物料名称
	

	类型
	□火灾
	□泄漏
	□爆炸    □其它

	污染物名称
	数量
	排放去向

	
	
	

	报告正文：
	
	
	

	处理事件的措施、过程和结果：
	

	
污染的范围和程度：
	
	

	
事件潜在或间接的危害、社会影响：
	

	
处理后的遗留问题：
	
	

	
参加处理工作的有关部门和工作内容：
	

	
有关危害与损失的证明文件等详细情况。
	

	
	
	
	
	（不够可附页）



[bookmark: _Toc21951]3、公司突发环境事件内部信息传报表格
	事故发生场所
	
	环境负责人
	

	事故责任人
	
	事故发生时间
	

	是否违反相关法
律法规
	是□    否□

	事故发生经过
	



签名：日期：

	事故发生原因
	



签名：日期：

	解决方法及措施
	



签名：日期：

	评定人
	
	评定部门
	
	报告日期
	

	管理者代表确认
	



















[bookmark: _Toc18987]4、公司培训签到及考评表
□新进人员  □职前  □在职   □专业
	日期：
	地点：
	授课人：

	课程名称：

	序号
	姓名
	部门
	工号
	考核
	结果

	
	
	
	
	口试
	笔试
	实际操作
	合格
	不合格

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：

	讲师评核方式：         □笔试实到人数：
□口试缺席人数：
□现场操作讲师签名：

	编制/日期：审批/日期：


 

[bookmark: _Toc24852]5、应急预案与响应措施演练记录
编号：
	演练时间
	
	演练地点
	

	演练目的：

	参加单位：

	演练过程：

	演练效果：



主管部门（章）：


	

主管领导：
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